对网络集线器CCC认证范围的判断浅析

2008年底国家认监委发布了《关于网络集线器产品强制性认证适用范围的通知》（国认证函【2008】187号）文件，在通知中明确CCC目录下电信终端设备中的网络集线器产品是指“用于以太网连接的用户端设备”，对用户端设备的解释“是指与运营商网络相连接安装在客户场点，非运营商管理和维护的通信设备”，这些与《强制性产品认证界定表》中的表述完全一致，但在实际操作中因为无法通过产品本身核验是否是“安装在客户场点，非运营商管理和维护”的设备，因此187号文件中明确给出了从硬件实施判断的方法。

文件从硬件角度给出的判断条件有三个，当三个条件全部成立时才可以判定其是“用户端设备”，条件如下：

 工作电压覆盖220V交流（包括适配器供电）

220V交流电是民用电规格，在运营商的机房中一般包括有48V直流和220V交流两种用电规格，48V直流是通信机房的专用电压类型，220V现在一般在数据中心机房中使用。所以当设备不使用220V交流电时，实际上表明设备仅能在运营商的通信机房中使用，因此不可能是用户端设备。但设备可以使用220V交流电，仅能表明其有可能在用户端使用，也有可能在运营商的数据中心机房中使用，因此具备220V交流电的工作电压仅是判断的一个条件。

2. 非插槽式/非模块化设备

对于非插槽式/非模块化文件中给出了说明，非插槽式设备也叫固定端口设备，即设备所有的通信接口是与设备固定在一起的，更通俗一点的说法就是其接口是固定不变的。而插槽式设备采用接口线路板插卡的方式，可以根据需要进行更换。这里需要说明的是接口线路板插卡和某些“接口模块”不是一个概念，接口线路板一般是一个厂家特制的电路板卡，其外形上和我们熟悉的计算机独立显卡、声卡、网卡等类似。在设备上可能会保留若干个电路板的卡槽，厂家准备有多种接口板，根据客户对接口的不同需要换装不同的电路板卡。接口电路板卡如下图。
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而某些“接口模块”实际上是一些成熟的通用产品，它们拥有自己的完整外壳，并非一块板卡，最常见的就是光电接口模块，它们一端插入设备预留的标准插口内，另一端连接外部的光纤，例如：SFP\GBIC\XFP\XENPAK等模块都是这类产品。这类“接口模块”并非通信设备本身的扩展，而仅仅是外部的配置，设备的接口仍然是固定的光接口，因此属于固定端口设备。
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常见光电接口模块如下：

——GBIC（Gigabit Interface Converter），是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活，在市场上占有较大的市场分额。
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——SFP（Small Form-factor Pluggables）可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半，可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP模块在功能上与GBIC基本一致，因此，也被有些交换机厂商称为小型化GBIC（Mini-GBIC）。
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——XFP（10 Gigabit Small Form Factor Pluggable）是一种可热交换的，独立于通信协议的光学收发器。 
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——XENPAK模块也是一种10G速率的通用光电转换器。 
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除了以上的模块外，新的类型的接口模块随着通信技术的发展还在不断出现，但适用于这些通用模块的设备仍只能做为固定端口设备。
通信接口完全是以太网接口

对于通信设备的通信接口，除了以太网接口外还有许多接口，例如做为电话机、传真机的双绞线接口的RJ11，做为通信电缆连接的BNC接口等等，即使用于互联网的设备，在数据中心机房内的服务器、存储设备也有许多接口类型不属于以太网接口。为了不将这些非用户端设备或非网络集线器设备误做为网络集线器设备做CCC认证，所以文件规定了仅全部接口都是以太网接口的设备才纳入需要做CCC认证的网络集线器范围内。其实这里的以太网接口也非常简单，就是我们日常可见的普通RJ45的电接口，和较低端的光纤接口两类。现在常用的电接口大致是100M和1000M的，光纤接口大致是1G和10G的。

此外，文件也强调了用于控制设备的接口不属于我们判断设备是否是认证范围内的依据，也就是判断的依据仅对用于通信的接口，例如常见的USB、RS232（串行口）等接口都是用来控制设备，或对设备进行设置时使用的，不在通信接口的判断范围内，不能因为有这些接口的存在而判断其不是CCC认证范围内的网络集线器。还有现在网络集线器大多开始集成无线接入功能，虽然从通信的角度无线的wifi、WAPI等也算通信接口，但因为这些接口也都是无线互联网接口，与上述的光接口和电接口一样也算以太网接口，只是形式上是无线方式连接的，所以不能依据有无线接入功能就排除在CCC认证的范围外，如果其具有两个以上固定电接口或光接口，则仍然需要按照网络集线器进行CCC认证（注：仅一个接口的设备划入“无线局域网产品”类别开展CCC认证）。
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